
工事件名： 令和 6 年度 工事

数　量　計　算　書

補助・単独

公共下水道　白板橋架け替えに伴う下水道施設移設



内径 800 mm　管布設工 L= 6.7 m

下水道用ヒューム管



土工・管布設工・土留工　総括表 HP 呼び径 800 mm

工　種 細　別 B-1

市道J

HP

800

管路延長 HP 800 6.73 6.73 6.7 ｍ

管渠延長 HP 800 5.98 5.98 6.0 ｍ

管体延長 HP 800 5.83 5.83 5.8 ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

一次掘削

m3

一次掘削

m3

一次掘削

m
3

（土留あり）

掘削工 m
3

（土留あり）

m
3

（土留あり）

37.5 37.5 38 m3

砕石基礎工 m3

m
3

7.6 7.6 8 m
3

砕石基礎　合計

7.6m3

0.45 BH

0.80 BH

0.45 BH

0.80 BH

0.28 BH

0.45 BH

0.80 BH

0.28 BH

TYPE

数　量 備考欄
計

掘削工(一次掘削) 0.28 BH



砕石基礎工 ㎡

(覆工工)

㎡

㎡

埋戻工A m
3

m3

2.0 2.0 2 m
3

埋戻工B m3

m
3

m
3

砕石埋戻工C m
3

m3

21.8 21.8 22 m
3

砕石埋戻　合計

22m3

残土処分工 m
3

m
3

35.3 35.3 35 m
3

RC40（再生材） 0.28BH

RC40（再生材） 0.45BH

RC40（再生材） 0.80BH

0.28BH 4tDT L=2.0km

0.45BH 10tDT L=2.0km

0.80BH 10tDT L=2.0km

良質発生土（礫質） 0.28BH

良質発生土（礫質） 0.45BH

良質発生土（礫質） 0.80BH

発生土（礫質） 0.28BH

発生土（礫質） 0.45BH

発生土（礫質） 0.80BH

0.28 BH

0.45 BH

0.80 BH



管布設工

下水用HP管 JSWAS　A-1 φ800 5.83 5.83 5.8 m

5.8 m ÷

3.0 本 2.43m/本

埋設表示ｼｰﾄ 5.83 5.83 10 m

埋設表示ﾃｰﾌﾟ 5.83 5.83 10 m

土留工 建込簡易土留　H=2.0m m

建込簡易土留　H=2.5m m

建込簡易土留　H=3.0m m

建込簡易土留　H=3.5m 6.73 6.73 6.7 m

建込簡易土留　H=4.0m m

m

m

3.50 3.50 3.5 m B=1.75×上下流(2個所)

分水口仮設工

換気設備工 2 日

分水口仮設工 1 箇所

試掘工
床掘り 3 ｍ3

埋戻し 3 ｍ3

建込簡易土留　H=4.5m

建込簡易土留　H=5.0m

軽量鋼矢板建込 H=3.5m



管種

管径 φ800

管外径 0.932

H= 3.50 掘削深 3.18 m

W= 1.75 管路延長 6.73 m
BH= 0.80 管渠延長 5.98 m 舗装切断工　t=15㎝以下

埋戻工Ｃ 0.000 管体延長 5.83 m 延長 両側

埋戻工Ｂ 1.848 * = m
埋戻工Ａ 0.200 舗装版破砕工　t=10㎝以下
基礎工 1.132 巾 延長

* = m
2

掘削工
掘削時 埋戻し時 厚 巾 延長

3.18 * 1.75 * 6.73 = 37.5 m3

基礎工 (砕石RC40-0)
厚 巾 管外径 管体延長

( 1.132 * 1.75 － 0.932 ^ 2 * 3.14 / 4 ) * 5.83 = 7.6 m3

埋戻工A(良質土)
厚 巾 管体延長

   0.200 * 1.75 * 5.83 = 2.0 m3

1.848 埋戻工B(発生土)
3.18 厚 巾 延長

3.18 * * = 0.0 m3

埋戻工C(砕石RC40-0)
厚 巾 延長

1.848 * 1.75 * 6.73 = 21.8 m3

残土処理工(土砂)
掘削 埋戻(発生土) 埋戻(良質発生土)

37.5 －（ 0.0 + 2.0 ) /0.9 = 35.3 m3

残土処理工(As)
厚 巾 延長

* * = m3

1.75 砂利道
巾 延長

* = m2

表層工
巾 延長

* = m2

埋戻工C(RC-40-0)

埋戻しA(良質発生土) 0.200

1.132
砕石基礎

掘　削　幅
使用掘削機種

砕石RC40-0

発生土
良質発生土
砕石RC40-0

標　準　断　面　図 HP

B-1

舗装種別 市道J

建込簡易土留



延長および平均掘削深の算出 土工断面 B-1

条件 (単位:mm)

管種 呼径 管外径 H= 3.50

HP Φ800 Φ932 W= 1.75

BH= 0.80

管路延長 管渠延長 管体延長

 (m) 上流側 下流側 計 上流側 下流側 計 (m) (m) 上流側 下流側 平均

a b c d=a-b e=a-c f g=a×f

K49-1 K49-2+4.27 ～ K49-1 6.73 0.00 0.75 0.75 0.00 0.90 0.90 5.98 5.83 3.15 3.20 3.18 21.40

合計 6.73 0.75 0.90 5.98 5.83 21.40

平均掘削深 =  Σg÷Σa = 21.40 / 6.73 ＝ 3.18 ｍ

MH外径控除長　(m) 掘削深  (m)

舗装種別 市道J

建込簡易土留

掘　削　幅

使用掘削機種

路線番号 MH No. ～ MH No.

MH内径控除長　(m)



人　孔　設　置　工

1 個所



人孔設置工 総括表 No.1

計 算

適　用

工　種 種　　別 計

人孔設置工 3 号マンホール 1 1 1 箇所

人孔鉄蓋 内径 60 cm T-14 組

60 cm T-25 1 1 1 組

調整リング 10 cm 個

15 cm 個

20 cm 個

斜壁 1号用 30 cm 個

1号用 45 cm 1 1 1 個

1号用 60 cm 個

直壁 1号用 30 cm 個

1号用 60 cm 個

1号用 90 cm 1 1 1 個

3 号マンホール

スラブ 3号用 300 cm 円形 個

3号用 300 cm 角形 1 1 1 個

数　量



人孔設置工 総括表 No.2

計 算

適　用

工　種 種　　別 計

3 号マンホール

躯体ブロック 90 cm 個

180 cm 円形 個

150 cm 角形 1 1 1 個

180 cm 個

調整金具 調整高 25 mmまで 1 1 1 個

調整高 45 mmまで 個

底版 外径 1800 mm 円形 個

外径 1800 mm 角形 1 1 1 個

底部工 1 1 1 箇所

コンクリート コンクリート 1.11 ㎥/m 流入:1ヵ所

巻立工 型枠 2.68 ㎡/m 0.3 ｍ 流出:1ヵ所

ﾌﾞﾛｯｸ据付工 人孔深 1.00 ～ 3.00 m 箇所

人孔深 3.01～ 4.00 m 1 1 1 箇所

人孔深 4.01 5.00 m 箇所

数　量



人孔設置工 総括表 No.3

計 算

適　用

工　種 種　　別 計

基礎砕石 RC40-0 .8 0.8 ｍ3

基礎コンクリート 18-8-25BB .4 0.4 ｍ3

敷きモルタル .1 0.1 ｍ3

数　量



人孔設置工 総括表 No.4

計 算

適　用

工　種 種　　別 計

1号マンホール

削孔 HP用 φ 800 標準型(円形) 箇所

HP用 φ 800 馬蹄型 2 2 2 箇所

人孔接続工 φ 箇所

HP用 φ 800 3 3 3 箇所

仮設管 VUφ 600 3 m 1.5×2基

可とう継ぎ手 リブ付管用 φ 150 個

HP管用 φ 800 1 1 1 個

標準(外副管) 本管 φ200 (PRP) (平均)

副管設置工 φ150 H= 0.65 m 箇所 0.6以上～1.0m未満

本管 φ200 (VU)

φ150 H= m 箇所

ロック付

転落防止装置 1 1 1 箇所

数　量



3 　　号　　人　　孔　　築　　造　　員　　数　　表 No.1

ブ積 ス 躯最

人 深   ロ上 テ 体小

孔 ッげ ッ 管 ブ壁 円 角

番 ク高 プ 内 ロ高

号 さ(m) 径 ッ　 10 15 20 30 45 60 30 60 90 120 30 30 60 90 180 150 180 25 45 T-14 T-25

   H1 H1+0.10 H2 　 クH3

K49-1 3.16 3.26 0.01 0.80 0.97 1 1 1 1 1 1

1.20 - 3.00m以下

3.01 - 4.00m以下 1

4.01 - 5.00m以下 1 1 1 1 1 1

ロック付

転落防止装置 1

人孔鉄蓋

1号用 1号用 円形 角型

調整金具

小計1

斜　　壁 直　　　壁
スラブ

3号用

躯体ブロック

3号用調整リング



No.1

人 流 　 備

孔 入

番 本 標準型 馬蹄型

号 数 150 mm 150 mm mm 800 800 150 800 150 800 考

K49-1 1 2 3 1

合計 1 2 3 1

外副管 内副管

１　号　人　孔　削　孔　・　接　続　工　・可　と　う　継　ぎ　手　員　数　表

副　管　管　径 削　孔 接　続　工 可とう継ぎ手

（流入管径  mm） （流出入管径  mm） （流出入管径  mm）



水　替　工



水替え工　総括表 呼び径 200 mm 3条

工　種 細　別

管路延長 φ 200 2 条 47.00 142.00 142.0 ｍ

管渠延長 φ 200 2 条 47.00 142.00 142.0 ｍ

管体延長 φ 200 2 条 47.00 142.00 142.0 ｍ

掘削工 26.2 21.3 47.5 47 m3

埋戻工A 21.3 21.3 21 m3

埋戻工B 14.3 14.3 14 m3

埋戻工C 12.0 12.0 12 m3

残土処分工 m3

塩ビ管(VP)

TYPE
数　量 備考欄地中埋設

設置時
地中埋設
撤去時

露出埋設 計

95.00

95.00

95.00

（土留無し,直堀）

0.28 BH

発生土(良質) 0.28BH

発生土(砂質) 0.28BH

砕石(RC40-0) 0.28BH

0.28BH 4tDT L=2.0km



管材

サクションホース φ 200 2 条 94.00 284.00 284.00

仮設ポンプ

分電盤 リース 1.0 台

キャブタイヤケーブル リース 2.0 本

仮設ポンプ ４㎥/min リース 2.0 台

マンホール据替工 1号マンホール

鉄蓋 内径 60㎝ T-14 1.0 1.0 個

調整金具 調整高 1.0 1.0 個

調整リング 10 ㎝ 2.0 1.0 個 1個再利用

斜　　壁 60 ㎝ 1.0 1.0 個

撤去 部材体積

調整リング 10 ㎝ 2.0 0.025 m3 1個処分

撤去 部材体積
斜　　壁 60 ㎝ 1.0 0.121 m3

25mmまで

190.00



m

条

m

m 設置時(掘削)

m 舗装切断工　t=15㎝以下

m

× = 95.0 m

舗装版破砕工　t=10㎝以下

× = 57.0 m2

掘削工

埋戻工A(良質発生土) × × = 26.2 m3

埋戻工A(良質発生土)

( × － × 2 = 21.3 m3

残土処理工(As)

× × = 2.3 m3

残土処理工(土砂)

－（ ＋ ) /0.9 = 2.5 m3

撤去時(埋戻) 撤去時(埋戻)

掘削工

( × － × 2 = 21.3 m3

埋戻工B(発生土)

× × = 14.3 m3

埋戻工C(砕石RC40-0)

× × = 12.0 m3

残土処理工(土砂)

－（ ＋ ) /0.9 = 5.4 m3

表層工

× = 57.0 m2

標　準　断　面　図

B-1 水替工(地中埋設) 管種 サクションホース

舗装種別 市道As 管径 φ200
土留無し H= 直堀 管外径 0.220

掘　削　幅 W= 0.60 管条数 2
使用掘削機種 BH= 0.28 掘削深 0.50

埋戻工Ｃ(撤去時) 0.21 砕石RC40-0 管路延長 95.00
埋戻工Ｂ(撤去時) 0.25 発生土 管渠延長 95.00
埋戻工Ａ(設置時) 0.50 良質発生土 管体延長 95.00 延長 片側

95.00 1

設置時(掘削) 巾 延長

(掘削) (埋戻) 0.60 95.00
0.04

厚 巾 延長

0.46 0.60 95.00

0.50 0.50 厚 巾 管控除 延長

0.46 0.50 0.50 0.60 0.220 ^ 2 × 3.14 / 4 ) × 95.00

厚 巾 延長

0.04 0.60 95.00

掘削 埋戻(発生土) 埋戻(良質発生土)

延長

26.2 21.3
0.60

(掘削) (埋戻)

^ 2 × 3.14 / 4

0.04 厚 巾 管控除

) × 95.00
埋戻工C(砕石RC40-0)

0.21
厚 巾 延長

0.50 0.60 0.220

0.25 0.60 95.00
0.50 0.50

0.50 厚 巾 延長

埋戻工B(発生土)
0.25

0.21 0.60 95.00

掘削 埋戻(発生土) 埋戻(良質発生土)

0.60 95.00

21.3 14.3

0.60 巾 延長



水替え工(地中埋設)延長および平均掘削深の算出 土工断面 B-1

条件 (単位:mm)

管種 呼径 管外径 条数 H= －

サクションホース Φ200 Φ220 2 W= 0.60

BH= 0.28

管路延長 管渠延長 管体延長

 (m) 上流側 下流側 計 上流側 下流側 計 (m) (m) 上流側 下流側 平均

a b c d=a-b e=a-c f g=a×f

水替1 P-2 ～ P-3 60.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 60.00 60.00 0.50 0.50 0.50 30.00

水替1 P-3 ～ P-4 35.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 35.00 35.00 0.50 0.50 0.50 17.50

合計 95.00 0.00 0.00 95.00 95.00 47.50

平均掘削深 =  Σg÷Σa = 47.50 / 95.00 ＝ 0.50 ｍ

舗装種別 市道As

土留無し

掘　削　幅

使用掘削機種

路線番号 MH No. ～ MH No.

MH内径控除長　(m) MH外径控除長　(m) 掘削深  (m)



1 　　号　　人　　孔　　築　　造　　員　　数　　表 No.1

ブ積 ス 躯最

人 深   ロ上 テ 体小

孔 ッげ ッ 管 ブ壁

番 ク高 プ 内 ロ高

号 さ(m) 径 ッ　 10 15 20 30 45 60 30 60 90 120 150 180 60 90 120 150 180 25 45 T-14 T-25

   H1 H1+0.05 H2 　 クH3

128-1 1.96 2.01 0.12 0.60 0.88 2 1 1 1

1.20 - 3.00m以下 1

3.01 - 4.00m以下

4.01 - 5.00m以下 2 1 1 1

ロック付

転落防止装置 1

調整リング 斜　　壁 直　　　　　壁 躯体ブロック 調整金具 人孔鉄蓋

小計1



舗　装　復　旧　工



工　種 施工箇所 規　格 細  別 B-1(移設) B-2(撤去) B-3(水替え) 小計

舗装切断工

本 管 As t=15㎝以下 95.0 95.0 95 ｍ

舗装版破砕工

本 管 As t=10㎝以下 57.0 57.0 57 ㎡

表　層　工

仮復旧 市道As 再生密粒度As13F t=4㎝ 57.0 57.0 57 ㎡

産業廃棄物処理工

舗装 体積(V) 2.3 2.3 2 m3

d=2.3tf/m3 重量(W) 5.2 5.2 5 tf

舗　装　復　旧　工　数　量　総　括　表

数　　量

合計



舗装復旧工　計算書

工　種 道路種別 施工箇所 舗装種類 計　　算

舗装切断工

市道As 水替部 As t=4㎝ × 1 = 95.00 95.0 ｍ
As t=15㎝以下

舗装版破砕工

市道As 水替部 As t=4㎝ × = 57.00 57.0 ㎡
As t=10㎝以下

表  層  工

仮復旧 市道As 水替部 再生密粒度As13F × = 57.00 57.0 ㎡
As t=4㎝

95.00 0.60

数量

95.00

95.00 0.60



産業廃棄物処理工　計算書

工　種 道路種別 施工箇所 舗装種類 計　　算

産業廃棄物処理工(舗装)

体積 市道As 水替部 As t=4㎝ × × = 2.28 2.3 m3

重量 比重(d) 2.3 tf/m3

市道As 水替部 As t=4㎝ × = 5.2 5.2 tf

数量

95.00 0.60 0.04

2.28 2.3



土留ネットワーク計算書



No,1

適　用

平均掘削深

3.18 - 3.18 m 加重平均値

最大掘削深

3.20 - 3.20 m 最大値

土留設置延長

6.70 6.70 6.70 m

建て込み簡易土留 H≦3.0m

建込工 BH0.28 m

H,≦4.0m

BH0.80 6.70 6.70 6.70 m

H≦6.0m

BH0.80 m

建て込み簡易土留

引抜工 6.70 6.70 6.70 m

機材賃料

　供用日数分 土留規格 L= m 3.50 - - m

締切面積

95.40 - 95.40 m2 平均掘削深*規格延長*2面

供用日数

13.0 13.00 - 日

機材賃料

　修理費損耗費 土留規格 L= m 3.50 3.5 m

転用回数

0.4 0 回

使用面積

48.00 48.00 m2

計
数  量

15.0

15.0

土　留　工　数　量　表

計　　　         算

工      種 種            別
B-1(移設) B-2(撤去)



No,2

適　用

軽量鋼矢板

鋼矢板規格 2型 H=3.5m 1.75 1.75 1.75 m 48kg/㎡

鋼矢板規格 3型 0.00 0.00 m 60kg/㎡

締切面積 6.1 6.1 6.1 m2

供用日数 13.0 13.0 13.0 日

修理費損耗費 0.29 0.29 0.29 ｔ

賃料 3.77 3.8 3.8 ｔ日

3.5

0.2

仮設材運搬費 軽量Ⅱ

L=1.0km 11.70 0.29 11.99 12.0 ｔ

計　　　         算

工      種 種            別
B-1(移設) B-2(撤去) 0 0 0 0 0

土　留　工　数　量　表

計
数  量


