
　(様式－１)

松　本　市

令和

令和

令和
                                                
市道5509号線舗装補修工事                        

                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                                                            

金銭的保証
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
　担　　当　維持課　ＦＡＸ　０２６３－３３－２９３９        
　本工事は、長野県土木工事共通仕様書に準拠して実施する。    
                                                            
　Ｌ＝１６２．７ｍ、　Ｗ＝６．６５～８．７５ｍ              
舗装補修工                                                  
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請負　

松本市　野溝木工１丁目                            
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工　　事　　設　　計　　用　　紙

　　　　 年　　 月　　日

　　　　 年　 　月　　日

日間

契約保証方法

竣工予定年月日

起工予定年月日

施　工　期　間

施　工　方　法設　　　計　　　大　　　要

工事番号

　　　　年度



松　本　市

建設物価・積算資料　　　　　　当年７月号        資材等の単価の出典������

02  豪雪割増無し            
00  時間的制約無し          
01  金銭的保証              
03  計上なし                
01  市街地(DID補正)(1)-1    
01  市街地(DID補正)(1)-1    
06  舗装                    
10  ％                      
40                          

豪雪割増                
時間的制約              
契約保証方法            
現場環境改善費率計上分  
施工地域区分(現場管理)  
施工地域区分(共通仮設)  
工種                    
消費税率（％）          
前払率（％）            

              

１０　中信（１）                        49
実施単価    1

0

0

松本市                  61

実施設計単価表等の適用日  06.06.26                                                                  

0002

前　世　代当　世　代

単価適用地区
適用単価区分
変更回数
事務所名

-頁総 括 情 報 表

                                        



松　本　市
    式    
          

舗装工
工種　第0004号表　　    ｔ    

          
       272     

殻処分
工種　第0003号表　　   ｍ３   

          
       118     

殻運搬
工種　第0002号表　　   ｍ２   

          
     1,180     

舗装版破砕
工種　第0001号表　　    ｍ    

          
       210     

舗装版切断
    式    
          

舗装打換え工
    式    
          

舗装版撤去工
    式    
          

舗装

＊＊＊本工事費＊＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00030＊＊＊本工事費＊＊＊



松　本　市
工種　第0009号表　　    袋    

          
         3     

材料
工種　第0008号表　　   箇所   

          
         3     

マンホール高さ調整
    式    
          

集水桝・マンホール工
    式    
          

排水構造物工
工種　第0007号表　　   ｍ２   

          
     1,180     

不陸整正
    式    
          

舗装準備工
工種　第0006号表　　   ｍ２   

          
     1,180     

基層（車道・路肩部）
工種　第0005号表　　   ｍ２   

          
     1,180     

表層（車道・路肩部）
    式    
          

アスファルト舗装工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00040＊＊＊本工事費＊＊＊



松　本　市
工種　第0016号表　　    ｍ    

          
        71     

機・労のみ
溶融式区画線　矢印・文字・記号

工種　第0015号表　　    ｍ    
          

        29     

材料費のみ
溶融式区画線　実線　白　45㎝　（ゼブラ）

工種　第0014号表　　    ｍ    
          

        49     

機・労のみ
溶融式区画線　実線　白　45㎝　（ゼブラ）

工種　第0013号表　　    ｍ    
          

       360     

材料費のみ
溶融式区画線　実線　白　15㎝

工種　第0012号表　　    ｍ    
          

       620     

機・労のみ
溶融式区画線　実線　白　15㎝

工種　第0011号表　　    ｍ    
          

        48     

材料費のみ
溶融式区画線　破線　白　15㎝

工種　第0010号表　　    ｍ    
          

        82     

機・労のみ
溶融式区画線　破線　白　15㎝

    式    
          

区画線工
    式    
          

区画線工
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00050＊＊＊本工事費＊＊＊



松　本　市

0.2265��������補正後の率  0.1618��������補正無の率  

          

＊＊共通仮設費率計算額＊＊

＊＊直接工事費＊＊
工種　第0019号表　　   人日   

          
        35     

交通誘導警備員
    式    
          

交通管理工
    式    
          

仮設工
工種　第0018号表　　   ｍ２   

          
        64     

薄層カラー舗装
    式    
          

薄層カラー舗装工
工種　第0017号表　　    ｍ    

          
        41     

材料費のみ
溶融式区画線　矢印・文字・記号

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00060＊＊＊本工事費＊＊＊



松　本　市

0.0389��������　率        
          算額

法定福利費概
価格に占める
（参考）予定

＊＊工事費計＊＊

0.1000��������　率        
          

相当額計＊＊
＊＊消費税等

＊＊工事価格計＊＊

0.0004��������契約保証補正 0.0004��������契約保証補正0.2134��������補正無の率  
1.0000��������前払率補正  

          

等＊
＊一般管理費

＊＊工事原価＊＊

0.4643��������補正後の率  0.3869��������補正無の率  
          

費＊＊
＊＊現場管理

＊＊純工事費＊＊

＊＊共通仮設費計＊＊
備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・種別・細別・施工名称など

（工事費内訳書）
-頁 00070＊＊＊本工事費＊＊＊



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0001号表　         1         ｍ    
15cm以下
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版切断

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版切断
工種　第0001号表　　

00080工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0002号表　         1        ｍ２   
障害等なし
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
舗装版破砕

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

舗装版破砕
工種　第0002号表　　

00090工 種 明 細 表



   ｍ３            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0003号表　         1        ｍ３   
機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)
舗装版破砕　DID区間あり　6.0km以下
殻運搬

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻運搬
工種　第0003号表　　

00100工 種 明 細 表



    ｔ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0004号表　         1         ｔ    

処分費
         1               

＊処分費等＊                        
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

殻処分
工種　第0004号表　　

00110工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0005号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚５０ｍｍ
3.0m超
表層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

表層（車道・路肩部）
工種　第0005号表　　

00120工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0006号表　         1        ｍ２   
平均仕上り厚５０ｍｍ
3.0m超
基層（車道・路肩部）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

基層（車道・路肩部）
工種　第0006号表　　

00130工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0007号表　         1        ｍ２   
29mm以上34mm未満
補足材料あり
不陸整正

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

不陸整正
工種　第0007号表　　

00140工 種 明 細 表



   箇所            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0008号表　         1        箇所   

マンホール蓋　高さ調整（雨水渠）
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

マンホール高さ調整
工種　第0008号表　　

00150工 種 明 細 表



    袋             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

         1         袋    刊行物単価

25㎏/袋
無収縮モルタル

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

材料
工種　第0009号表　　

00160工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0012号表　         1         ｍ    
破線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

機・労のみ

溶融式区画線　破線　白　15㎝
工種　第0010号表　　

00170工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0013号表　         1         ｍ    
破線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

材料費のみ

溶融式区画線　破線　白　15㎝
工種　第0011号表　　

00180工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0014号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

機・労のみ

溶融式区画線　実線　白　15㎝
工種　第0012号表　　

00190工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0015号表　         1         ｍ    
実線　１５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

材料費のみ

溶融式区画線　実線　白　15㎝
工種　第0013号表　　

00200工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0016号表　         1         ｍ    
ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

機・労のみ

溶融式区画線　実線　白　45㎝　（ゼブラ）
工種　第0014号表　　

00210工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0017号表　         1         ｍ    
ゼブラ　４５ｃｍ
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

材料費のみ

溶融式区画線　実線　白　45㎝　（ゼブラ）
工種　第0015号表　　

00220工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0018号表　         1         ｍ    
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（機・労のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

機・労のみ

溶融式区画線　矢印・文字・記号
工種　第0016号表　　

00230工 種 明 細 表



    ｍ             1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0019号表　         1         ｍ    
矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算
溶融式（手動）
区画線設置　（材料費のみ）

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

材料費のみ

溶融式区画線　矢印・文字・記号
工種　第0017号表　　

00240工 種 明 細 表



   ｍ２            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0020号表　         1        ｍ２   
トップコートあり
ＲＰＮ－３０１
薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工

備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

薄層カラー舗装
工種　第0018号表　　

00250工 種 明 細 表



   人日            1     
＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

施工　第0 -0021号表　         1       人・日  

交通誘導警備員Ｂ
備                考金      額単      価単  位数       量工  種  ・  施  工  名  称  な  ど

-頁

                                        

交通誘導警備員
工種　第0019号表　　

00260工 種 明 細 表



  2.19%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 35.21%    枚    
径２２インチ（５６ｃｍ）径２２インチ（５６ｃｍ）
ブレード（コンクリートカッタ）ブレード（コンクリートカッタ）

  8.33%    人    普通作業員普通作業員

  9.90%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 19.28%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.09%  供用日  
                                　切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0001号表　　舗装版切断

  0.00% 38.45% 55.50%  6.05%

00270

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    ｍ           1     15cm以下ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0001号表　　舗装版切断

  0.00% 38.45% 55.50%  6.05%

00280

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



           式    積算単価積算単価

  8.57%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 24.74%    人    普通作業員普通作業員

 28.07%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

 29.42%    人    土木一般世話役土木一般世話役

  9.20%    日    
                  ～排ガス３次　山積０．４５m3
バックホウ［クローラ型］賃料バックホウ［クローラ型］賃料

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0002号表　　舗装版破砕

  0.00%  8.57% 82.23%  9.20%

00290

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         積込作業の有無：積込作業あり                                                                                                                               
舗装版厚：15cm以下                                                                                                                                         騒音振動対策：騒音振動対策不要                                                                                                                             
障害等の有無：障害等なし                                                                                                                                   舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                                                                                                                   

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

   ｍ２          1     障害等なしｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
施工　第0 -0002号表　　舗装版破砕

  0.00%  8.57% 82.23%  9.20%

00300

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
運搬距離：6.0km以下                                                                                                                                        DID区間の有無：DID区間あり                                                                                                                                 
積込工法区分：機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)                                                                                                      殻発生作業：舗装版破砕                                                                                                                                     

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

 16.92%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 37.51%    人    運転手（一般）運転手（一般）

 45.57%  供用日  
                                      　１０ｔ積級
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］

   ｍ３          1     機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)舗装版破砕　DID区間あり　6.0km以下
施工　第0 -0003号表　　殻運搬

  0.00% 16.92% 37.51% 45.57%

00310

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



松　本　市

処分費（円／ｔ）：                                                                                      

    ｔ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｔ         100     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    ｔ         100.000 
処分費

    ｔ         100     
施工　第0 -0004号表　　処分費

00320

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.23%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.29%    人    特殊作業員特殊作業員

  3.99%    人    普通作業員普通作業員

  0.17%    日    
            ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.17%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.09%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.15% 11.14%  1.71%

00330

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.61%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  2.75%    Ｌ    
ＰＫ－４　タックコート用ＰＫ－４　タックコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 83.67%    ｔ    
密粒度（２０）密粒度（２０Ｆ）［再生材 混入率50％以下]
アスファルト混合物⑤再生アスファルト混合物

  0.78%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.15% 11.14%  1.71%

00340

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                                                                                                                                  材料：再生  密粒度（２０Ｆ）                                                                                                                               
瀝青材料種類：ﾀｯｸｺｰﾄ                                                                                                                                       標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0005号表　　表層（車道・路肩部）

  0.00% 87.15% 11.14%  1.71%

00350

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  2.37%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.43%    人    特殊作業員特殊作業員

  4.23%    人    普通作業員普通作業員

  0.18%    日    
            ～超低・～排ガス２次　質量１０～１２ｔ
ロードローラ［マカダム］賃料ロードローラ［マカダム］賃料

  0.18%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  1.16%    日    
                    ～低騒・～排ガス2014　舗装幅２．３～６ｍ
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0006号表　　基層（車道・路肩部）

  0.00% 86.35% 11.83%  1.82%

00360

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  0.65%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

  8.58%    Ｌ    
ＰＫ－３　プライムコート用ＰＫ－３　プライムコート用
アスファルト乳剤アスファルト乳剤

 76.99%    ｔ    
粗粒度（２０）粗粒度（２０）　［再生材 混入率50％以下]
再生アスファルト混合物①再生アスファルト混合物

  0.83%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0006号表　　基層（車道・路肩部）

  0.00% 86.35% 11.83%  1.82%

00370

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増：夜間割増なし                                                                                                                         ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増：小型車割増なし                                                                                                                     
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                                                                                                                                材料：再生  粗粒度（２０）                                                                                                                                 
瀝青材料種類：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                                                                                                                     標準締固め後密度：2.35t/m3                                                                                                                                 
1層当り平均仕上り厚(mm)：50                                                                                        平均幅員：3.0m超                                                                                                                                           

   ｍ２          1     平均仕上り厚５０ｍｍ3.0m超
施工　第0 -0006号表　　基層（車道・路肩部）

  0.00% 86.35% 11.83%  1.82%

00380

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



  6.70%    人    普通作業員普通作業員

  9.27%    人    特殊作業員特殊作業員

 30.18%    人    運転手（特殊）運転手（特殊）

  2.17%    日    
                ～超低・～排ｶﾞｽ2011　質量８～２０ｔ
タイヤローラ賃料タイヤローラ賃料

  6.64%  供用日  
排ガス２次                排ガス２次　運転質量１０ｔ
ロードローラ［マカダム］ロードローラ［マカダム］

  8.38%  供用日  
排ガス２次                    排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ
モータグレーダ［土工用］モータグレーダ［土工用］

   ｍ２          1     29mm以上34mm未満補足材料あり
施工　第0 -0007号表　　不陸整正

  0.00% 35.07% 47.74% 17.19%

00390

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         補足材料：粒度調整砕石  Ｍ－２５                                                                                                                           
補足材料平均厚さ：29mm以上34mm未満                                                                                                                         補足材料の有無：補足材料あり                                                                                                                               

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

  6.19%    Ｌ    
パトロール給油　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油軽油

 28.88%   ｍ３   
ＲＣ－４０
再生クラッシャラン粒調砕石　２５㎜以下

  1.59%    人    土木一般世話役土木一般世話役

   ｍ２          1     29mm以上34mm未満補足材料あり
施工　第0 -0007号表　　不陸整正

  0.00% 35.07% 47.74% 17.19%

00400

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



松　本　市

   箇所          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

刊行物単価
    組           1     

浮上防止・かぎ付
雨水渠用　径600㎜　T-25
マンホールふた

松本市下水道工事単価
    本           1     

ステンレスボルト全ネジ
刊行物単価

    個           3     SUS304　M16
ステンレスナット

施工　第0-0011号表　　
    孔           3     30mm以上200mm未満

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

施工　第0-0010号表　　
    組           1     調整コンブロック使用しない

蓋及び調整コンブロック撤去工

施工　第0-0009号表　　
    組           1     調整コンブロック使用しない

蓋及び調整コンブロック据付工

   箇所          1     
施工　第0 -0008号表　　マンホール蓋　高さ調整（雨水渠）

00410

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

調整コンブロック：調整コンブロック使用しない                                                                                                               

    組           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％           5.000 
諸雑費

    日           0.080 　４．９ｔ吊（燃料油脂費含む）
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料

    人           0.160 
普通作業員

    人           0.080 
特殊作業員

    人           0.080 
土木一般世話役

    組           1     調整コンブロック使用しない
施工　第0 -0009号表　　蓋及び調整コンブロック据付工

00420

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

    組           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ％           5     
諸雑費

    日           0.04  　４．９ｔ吊（燃料油脂費含む）
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料

    人           0.08  
普通作業員

    人           0.04  
特殊作業員

    人           0.04  
土木一般世話役

    組           1     調整コンブロック使用しない
施工　第0 -0010号表　　蓋及び調整コンブロック撤去工

00430

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



  2.10%    Ｌ    
レギュラー　スタンド　レギュラー　スタンド
ガソリンガソリン

 12.95%    人    土木一般世話役土木一般世話役

 18.17%    人    普通作業員普通作業員

 46.13%    人    特殊作業員特殊作業員

  0.81%  供用日  
                  　径３８～４０ｍｍ
電動ハンマドリル電動ハンマドリル

  1.15%    日    
          　２ｋＶＡ
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料

    孔           1     30mm以上200mm未満
施工　第0 -0011号表　　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

  0.00%  2.58% 95.01%  2.41%

00440

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         削孔深さ：30mm以上200mm未満                                                                                                                                

＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

           式    積算単価積算単価

    孔           1     30mm以上200mm未満
施工　第0 -0011号表　　コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

  0.00%  2.58% 95.01%  2.41%

00450

標準単価：市場単価構成比：材料構成比：労務構成比：機械構成比：
備　考単価(東京地区)代　表　機　労　材　規　格(東京地区)単　　価単　位構成比代　表　機　労　材　規　格

当り

-頁施 工 内 訳 表

                                        



松　本　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：破線　１５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     破線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0012号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00460

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：破線　１５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          49.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         25.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         25.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        570.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     破線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0013号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00470

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0014号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00480

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：実線　１５ｃｍ                                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          44.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         25.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         25.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        570.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     実線　１５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0015号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00490

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ                                                                                                                     施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,000.000 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     ゼブラ　４５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0016号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00500

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：ゼブラ　４５ｃｍ                                                                                                                     施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ          98.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         75.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         75.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ      1,700.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     ゼブラ　４５ｃｍ溶融式（手動）
施工　第0 -0017号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00510

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）                                                                                                               
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

    式           1     
諸雑費

    ｍ       1,200.000 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　昼間
区画線設置（溶融式・手動）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0018号表　　区画線設置　（機・労のみ）

00520

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

費用の内訳：材料費のみ（１日未満用）                                                                                                                       
豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ                                                                                                                         時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               施工区間：供用区間                                                                                                                                         
舗装種別：排水性舗装でない場合                                                                                                                             プライマー規格：アスファルト舗装用                                                                                                                         
塗布厚：塗布厚　１．５ｍｍ                                                                                                                                 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量１５～１８％　白                                                                                                           
規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算                                                                                                       施工区分：溶融式（手動）                                                                                                                                   

    ｍ           1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    ｍ       1,000     ＊＊＊　合　計　＊＊＊                  

            
    ％           5.000 

諸雑費

    Ｌ         132.000 　小型ロ－リ－　パトロール給油
軽油

   ｋｇ         30.000 区画線用（トラフィックペイント接着用）
接着用プライマー

   ｋｇ         30.000 ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号
ガラスビーズ

   ｋｇ        684.000 ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白
トラフィックペイント（溶融型）

    ｍ        1000     矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算溶融式（手動）
施工　第0 -0019号表　　区画線設置　（材料費のみ）

00530

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

施工幅員：１．０ｍ超え                                                                                                                                     トップコートの有無：トップコートあり                                                                                                                       
コンクリート舗装面施工の有無：コンクリート舗装面施工なし                                                                                                   既設アスファルト舗装面施工の有無：既設アスファルト舗装面施工なし                                                                                           
夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし                                                                                                               時間的制約の有無：≪条件不要≫                                                                                                                             
施工規模：施工規模　１００ｍ２未満                                                                                                                         施工区分：ＲＰＮ－３０１                                                                                                                                   

   ｍ２          1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

   ｍ２          1.000 ＲＰＮ－３０１
薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工

   ｍ２          1     トップコートありＲＰＮ－３０１
施工　第0 -0020号表　　薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工

00540

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表



松　本　市

交通誘導警備員区分：交通誘導警備員Ｂ                                                                                                                       

  人・日         1     ＊＊＊　単位当り　＊＊＊　　　          

    式           1     
諸雑費

    人           1.000 
交通誘導警備員Ｂ

  人・日         1     
施工　第0 -0021号表　　交通誘導警備員Ｂ

00550

備　　　　　　　　　　考金　　　額単　　　　価単　位数　　　量名　称　・　規　格　な　ど
当り

-頁施 工 内 訳 表
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